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LA MADERA

. Médula

Corteza

Para tallar podemos utilizar el
Durameny la Albura. Es importante
evitar la Médula al ser inestable.

Detalle direccion de las fibras.



LA DIRECCION
DE LA VETA
X

Debemos tener en cuenta
la direccion de la fibra para
determinar el sentido del corte
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Al diseflar una cuchara curva en una pieza
de fibra recta se generan puntos débiles.

Caso ideal: el diseno de la cuchara se ajusta
a la curvatura natural de la madera.



EL PATRON DE
LA VETA




EL MOVIMIENTO DE
LA MADERA

Deformacion de la madera al secarse.
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Madera seca




LAS HERRAMIENTAS

Hacha

Hacha pequenay liviana.
Medidas entre 25y 35 cm
de largo y peso total que no
exceda 1kg.

Cuchillo de gancho
o “Hook Knife”
Cuchillo curvo con filo a uno
o dos lados. Exclusivo para  f§
concavidades.

Cuchilo Recto O

“Sloyd Knife”

Cuchillo de bisel simétrico
doble. Longitud del filo entre
55mm y 100mm.




TECNICAS DE
CUCHILLO

Empuje hacia el pecho Empuje controlado hacia
acompanado. el pecho.

Empujar con el pulgar.
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Pivotar con el pulgar.



Palanca con el pecho.

Tirar hacia el pulgar.

Tirar hacia afuera
(movimiento libre).



EL ACABADO

Como tratamiento de acabado podemos
usar aceite mineral o aceite de Linaza
crudo para nutrir y proteger la madera.
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